
Modelo

Fluido de Trabalho

Tamanho da Porta

Filtração

Lubrificação Proposicional

Pressão de Trabalho

Variação de Pressão

Temperatura de Trabalho

Peso

Capacidade de Bacia de Drenagem

Capacidade de Bacia de Óleo

Prova de Pressão 

Especificações

GAC2000-02B

430g

10ml

25ml

Ar

40um ou 5um

ISO VG32 ou Equivalente

Ar

-5~70ºC

1.0MPa

1 a 8 Bar

980g

40ml

75ml

GAC3000-03B GAC4000-04BGAC3000-02B

1/4" 3/8" 1/2"1/4"

104

Obs.: Reparos são os mesmos da linha JAC.



Modelo

Fluido de Trabalho

Tamanho da Porta

Pressão de Trabalho

Variação de Pressão

Prova de Pressão 

Especificações

GAR2000-02B

Ar

1.5MPa

-20~70ºC

1.0MPa

1 a 8 Bar

350g

GAR3000-03B GAR4000-04BGAR3000-02B

1/4" 3/8" 1/2"1/4"

Temperatura de Trabalho

Peso 160g

105

Obs.: Reparos são os mesmos da linha JAC.



Modelo

Fluido de Trabalho

Tamanho da Porta

Filtração

Lubrificação Proposicional

Pressão de Trabalho

Faixa de pressão Ajustável

Temperatura de Trabalho

Peso

Capacidade de Bacia de Drenagem

Prova de Pressão 

Especificações

GAW2000-02B

216g

10ml

Ar

40um ou 5um

ISO VG32 ou Equivalente

Ar

-5~60ºC

1.0MPa

1 a 8 Bar

500g

40ml

GAW3000-03B GAW4000-04BGAW3000-02B

1/4" 3/8" 1/2"1/4"

106

Obs.: Reparos são os mesmos da linha JAC.


